Rock.USB-Regler Montage- und Bedienungsanleitung

Das Gerat regelt zeitabhangig die Raumtemperatur oder FuRbodentemperatur fir fast alle Heizungsarten in trockenen und geschlossenen Raumen.
Die Schaltzeiten und weitere Features werden tber den PC mittels USB-Verbindung eingegeben.
Dieser Regler wird ohne Abdeckung geliefert und muss mit dem TAE-Zentralstliick + Rahmen des jeweiligen Schalterprogramms abgedeckt werden.

Bedienung am Thermostat

Anschluss N L LCD Display
N = Null (2 Klemmen, intern verbunden) 1
L =Phase (2 Klemmen, intern verbunden) y Anzeige
L' = Relaisaussgang 230V~, 10 (2)A - - Ist-Temperatur (Raum- bzw. Fuboden-
LS = Phase fiir externe Zentralsteuerung Heizung temperatur)
(Temperatur wie U2 eingestellt) | - Ist-Temperatur/Uhrzeit (im 10 sec. Wechsel)
- keine Anzeige (Spannungsausfall oder
| N | N | L | L | L | LS| ausgeschaltet)

Integrierter Raum-Fiihler (Raumregler)

ﬁ rote LED + "dreiflammig" m
Wohlfuhltemperatur

pulsierend - Regler fordert Warme an
starr - Solltemperatur erreicht

Schraube / Spreizkralle

Tastenfunktionen

@ Ein/Aus bzw. Emstellmodus ~.
langer driicken (3 sec.) - schaltet

Display und Regelfunktion ein/aus 1
bzw. auf Frostschutz

kurz driicken - wechselt in den

Einstellmodus 0 - @
Q e senkt/erhdht die Soll-Temperatur

‘ C blaue LED + "einflammig" l
Spartemperatur
pulsierend - Regler fordert Warme an
starr - Solltemperatur erreicht

nach erstmaligem Driicken mit jedem weiteren
Tastendruck um 0,5 °C. Die Anderung gilt bis zur FF-Fiihlerklemmen
nachsten Schaltzeit. fir NTC-Fernfihler = Funktion FuRbodenregler

- andert auch die Werte im Einstellmodus Rock.FF.Fernfiihler

(nicht im Lieferumfang)
Mini-USB-Buchse 10°C= 58,7kQ 25°C=30,0kQ
fiir PC-Verbindung 15°C= 46,7kQ 30°C=24,3kQ
zum Einstellen der 20°C= 37,3kQ2 35°C=19,7kQ

Schaltzeiten L S ;
Flr die Montage ist ein separates Leerrohr vorzusehen, das z.B. mit der

Fuhlerhilse.509 verschlossen wird. Bei Fiihlerunterbrechung/Kurz-
schluss schaltet das Gerat auf Notbetrieb, dabei blinkt die Anzeige und
es wird Uber den Raumfihler geregelt.

Einstellung am Thermostat

Taste @ kurz Driicken wechselt in den Einstellmodus und durchlduft nachfolgende Schritte mit jedem weiteren Driicken.
Uber die Tasten und kénnen folgende Anderungen der (Grund-) Einstellung vorgenommen werden:
(alternativ tiber die Computer-Software dndern / Gibertragen)

o Wohlfiihltemperatur ~ { ¥ rote LED 9 Uhrzeit
9 Spartemperatur C blaue LED e Wochentag mo, di, mi, ao, Fr, SA, So

Nach ca. 5 sec. Passivitdt werden die eingestellten Werte ibernommen und der Regler wechselt in die Betriebsanzeige
Ist-Temperatur, bzw. Ist-Temperatur/Uhrzeit

Das Urlaubsprogramm (Schaltzeiten/Temperatur) ist in der PC-Software hinterlegt.

Die Urlaubstage werden am Thermostat tber die Tasten e und e am Vortag eingegeben,
Urlaubstage U1 rote LED, Urlaub zu Hause = Tagesprogramm (z.B., wie Sonntag)
Urlaubstage U2 blaue LED, im Urlaub verreist = Spar-/Sondertemperatur

Anzahl der Urlaubstage eingeben (erster Urlaubstag gilt nach 24:00 Uhr),

Einstellung wird sofort ibernommen.

Display-Anzeige: U1 bzw. U2 + aktuelle Tageszahl, tiber Taste @ kann die Einstellung gedndert,

bzw. (2x kurz Driicken) gel6scht werden.

Urlaubstage werden abwaérts gezéhlt, bei 0 wechselt der Regler in die Betriebsanzeige Ist-Temperatur, bzw. Ist-Temperatur/Uhrzeit

USB-Kabel

(mit Stecker Typ A an Typ Mini B)

stellt die Verbindung zum Computer her
(nicht im Lieferumfang)
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Einstellung mittels Computersoftware

Programm-Software (fir Windows Betriebssysteme) via Internet https://www.rockundroll.de/produkte/temperatur-regler/software-download
herunterladen und auf einem PC installieren. Programm 6ffnen. Es erscheint die Einstelloberflache in grafischer Darstellung (Erstinbetriebnahme =
Werkseinstellung). Mit dem USB-Kabel wird die Verbindung zwischen Temperaturregler (spannungsversorgt) und Computer hergestellt.

Die Einstellungen vom Thermostat werden automatisch in das Programm geladen.

Uber die Computersoftware wird Folgendes eingestellt:

@ Schaltzeiten
Wochenprogramm

R Schaltzeiten fur Wohlfishl-, Spar- und Sondertemperatur (max. 7 Zyklen pro Tag)

0:00 Uhr 3:00 Uhr 6:00 Uhr

9:00 Uhr
I — I —] — L — — L — — L

12:00 Uhr 15:00 Uhr 18:00 Uhr 21:00 Uhr

- [m] X

20U ROCK.-ROLL
—

© Uhrzeit wird vom
Computer lbernommen

max. 7 Schaltzyklen/Tag Mo w0 15 {71:40:38  (Datum im Hintergrund)
=0 =% (5] @ Laden, Speichern,
@® Temperaturen d | = = Léschen von Wochenpro-
- Schiebeschalter zum = = grammen, Schaltzeiten u.
Andern der Temperatur 171 - - Werkseinstellung
- anklicken fir Tagesein- d . o ' ssirs @ Funktionen
stellung (Schaltzeiten) s 5 = pien Betriebsart auswéhlen
[~ 06:00 16:00 Einstelungen _
B ,— r o Raumregler oder FuBn
© Laden an/Ubertragen _ 2200 £ (6} bodenregler m. ext.Fuhler
vom Thermostat [JH e Mis= M Frostschutz, wenn
- : E— Thermostat aus (Relfls
@ Urlaubseinstellungen 100 — e schaltet ein bei <5 °C)

(Tagesprogramm, bzw. Enstelungen von | Einstellungen an F:::::;:"D Display-Anzeige
=
Spar-/Sondertemperatur) = e (7] Fussmdeng Hinterleuchtung
Frostschutz .
e Sondertemperatur 8.0 C Wahlen Urlaubseinstellungen Hinterleuchtung Immer an
@ Verbindung zum Temperaturregier 1 e | [ ytwvo 2unase v [so_+| U2venest |sparemperanr  ~ Temperatur/Zeit [] D nur bei Tastenbe-
(4] tatigung

M Ist-Temperatur/zeit
(10 sec. Wechsel)
Schaltzeiten @ O Ist-Temperatur
Darstellung auf dem Tagesbalken: blau=Spartemperatur, rot=\Wohlfihltemperatur, zusatzlich moglich
Eingestellt werden die Wohlfuhlphasen !"rot" und/oder Sonderphasen " i
Temperatur@auswahlen: mit linker Maustaste das gewlinschte Feld "Wahlen fir Tageseinstellungen" (rot/gelb) anklicken
Mit dem Mauszeiger auf denTages-Balken (00:00..24:00 Uhr); linke Maustaste driicken/halten - ziehen - loslassen
Schaltzeitzen neu eingeben
alle Schaltzeiten I16schen @), setzt alle Tages-Balken auf "blau; neu eingeben: linke Maustaste driicken/halten - ziehen - loslassen
Schaltzeiten dndern (Einstellungen / Werkseinstellung dndern)
Mauszeiger in den roten Balken klicken/halten/schieben = verschiebt die Wohlfiihlphase; Mauszeiger am Rand (rechts/links) des roten Balkens
klicken/halten/ziehen = verkiirzt/verlangert die Wohlfiihlphase (gleiches gilt fiir gelb=Sondertemperatur)
einzelne Schaltzeiten I6schen
rechte Maustaste im roten Balken - "l6schen" anklicken
Wechsel Wohlfiihl-/Sondertemperatur
rechte Maustaste im roten Balken - "Sondertemperatur" anklicken, diese Funktion auch umgekehrt von "gelb" nach "rot"
Einstellungen an Thermostat {ibertragen @ ggfs. Speichern @

Montage

Achtung: Netzspannung allpolig abschalten! Der Thermostat wird in eine handelsiibliche UP-Dose eingebaut. Der elektrische Anschluss erfolgt gem.
Bildbeschreibung mit Schraubklemmen. Auf Fremdwarmequellen achten! Nicht oberhalb anderer Warmeerzeuger (Lichtdimmer, Heizkorper,
Fernseher, usw.) montieren. Der Thermostat wird mit Spreizkrallen in der UP-Dose (g 60mm) befestigt, die seitlichen Kunststoff-Stege dienen nur der
Fixierung und nicht der Befestigung. Die Abdeckung (Rahmen und TAE-Zentralstlick des Schalterherstellers) wird mit der mittigen Schraube montiert.

Technische Daten

Betriebsspannung: 230V~/ 50 Hz Schutzart: IP 30

Anzeige: LCD-Display hinterleuchtet Schutzklasse: Il entsprechend Montage
Kontakt: SchlieRer 230V~10(2)A Funkentstérung: gem. EN 50081-1, EN 50082-1
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen Flhler: NTC - intern

Befestigung: Spreizkralle in UP-Dose @ 60mm NTC - extern anschlieBbar, ca. 4m

Schaltdifferenz:
Leistungsaufnahme:
Temperatur-Einstellbereich:
Temperaturabsenkung:
Gangreserve:
Temperatur-Messbereich:
Lagertemperatur:

ca.0,5K

ca.05wW

0 °C bis + 40 °C (25,5 °C)
frei einstellbar

ca. 8 Stunden

-5°Cbis +60 °C

-15 °C bis + 60 °C

Fihlerspannung:
Fiihlerkennwerte:

Gleichspannung < 5V

0°C= 950kQ 25°C=30,0kQ
5°C=  744kQ 30°C=243kQ
10°C= 58,7kQ 35°C=19,7kQ
15°C= 46,7kQ 40°C=16,1kQ
20°C= 373kQ 45°C=13,3kQ
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